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1 Einleitung

Das vorliegende Handbuch beinhaltet Informationen, die Sie fiir den Tausch der Firmware bei einem
Umrichter der 5. STOBER Umrichergeneration benétigen.

Beachten Sie insbesondere, dass ein Firmwaretausch bei einem SDS 5000 mit der Funktion Live-
Firmwareupdate in POSITool durchgefihrt wird. Bei MDS 5000 und FDS 5000 benétigen Sie das Download-
Programm, das bei der Installation von POSITool in einem separaten Verzeichnis gespeichert wird. Weitere
Informationen dazu und zu den Firmware-Dateien erhalten Sie in Kapitel 3.

Das Kapitel 4 zeigt, wie Sie die Firmware bei MDS 5000 und FDS 5000 tauschen. Der Live-Firmwareupdate
fir den SDS 5000 wird in Kapitel 5 beschrieben.

1.1 Uber dieses Handbuch

Dieses Handbuch informiert Sie Uber die grundlegende Bedienung des Umrichters. Dabei werden Funktionen
erlautert, die unabhangig von den durch STOBER definierten Standardapplikationen im Umrichter vorhanden
sind.

Originalversion
Die Originalsprache dieser Dokumentation ist deutsch.

1.2 Weiterfuhrende Dokumentationen

Handbuch Inhalte ID
Inbetriebnahmeanleitung  Neuinstallation, Tausch, Funktionstest 442292
FDS 5000

Bedienhandbuch Einrichten des Umrichters 442280
FDS 5000

Aktuelle Dokumentversionen finden Sie unter www.stoeber.de.

Handbuch Inhalte ID
Inbetriebnahmeanleitung  Neuinstallation, Tausch, Funktionstest 442296
MDS 5000

Bedienhandbuch Einrichten des Umrichters 442284
MDS 5000

Aktuelle Dokumentversionen finden Sie unter www.stoeber.de.

Handbuch Inhalte ID
Inbetriebnahmeanleitung  Neuinstallation, Tausch, Funktionstest 442300
SDS 5000

Bedienhandbuch Einrichten des Umrichters 442288
SDS 5000

Aktuelle Dokumentversionen finden Sie unter www.stoeber.de.
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1.3 Weitere Unterstitzung

Falls Sie Fragen zur Technik haben, die Ihnen das vorliegende Dokument nicht beantwortet, wenden Sie sich

bitte an:
e Telefon: +49 7231 582-3060
¢ E-Mail: applications@stoeber.de

Falls Sie Fragen zur Dokumentation haben, wenden Sie sich bitte an:
« E-Mail: electronics@stoeber.de

Falls Sie Fragen zu Schulungen haben, wenden Sie sich bitte an:
¢ E-Mail: training@stoeber.de

4 ID 442421.03
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2 Sicherheitshinweise

2.1 Produktpflege

Die Verpflichtung zur Wartung bezieht sich auf die beiden letzten aktuellen, von STOBER
ANTRIEBSTECHNIK GmbH & Co. KG erstellten und zum Einsatz freigegeben Softwareversionen.
STOBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH & Co. KG beseitigt Softwaremangel oder stellt dem Kunden nach Wahl
von STOBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH & Co. KG eine neue Softwareversion zur Verfiigung. Kann der
Fehler im Einzelfall nicht sofort behoben werden, so wird STOBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH & Co. KG
eine Zwischenldsung herbeifihren, die gegebenenfalls die Beachtung besonderer Bedienungsvorschriften
durch den Anwender erfordert.

Anspruch auf Mangelbeseitigung besteht nur, wenn gemeldete Fehler reproduzierbar sind oder durch
maschinell erzeugte Ausgaben aufgezeigt werden kénnen. Mangel missen in nachvollziehbarer Form unter
Angabe der fir die Mangelbehebung zweckdienlichen Informationen gemeldet werden.

Die Pflicht zur Mangelbeseitigung erlischt fir Software, die der Kunde andert oder in die er sonst wie eingreift.
Ausgenommen, der Kunde weist im Zusammenhang mit der Mangelmeldung nach, dass der Eingriff fir den
Mangel nicht ursachlich ist.

STOBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH & Co. KG verpflichtet sich, die jeweils giiltigen Softwareversionen an
einem speziell geschitzten Ort aufzubewahren (feuersicherer Datensafe, Bankschliel3fach).

2.2 Nutzung der Software

Mit der Software POSITool kann die Applikationsauswahl, Anpassung von Parametern und
Signalbeobachtung der 5. STOBER Umrichtergeneration vorgenommen werden. Mit der Auswahl einer
Applikation und der Ubertragung dieser Daten an einen Umrichter wird die Funktionalitat festgelegt.

Die Software ist Eigentum STOBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH & Co. KG und ist urheberrechtlich
geschutzt. Die Software wird fir den Anwender lizenziert.

Die Uberlassung der Software erfolgt ausschlieRlich in maschinenlesbarer Form. Der Kunde erhélt von der
STOBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH & Co. KG ein nicht ausschlieRliches Recht zur Nutzung der Software
(Lizenz), wenn es rechtmaliig erworben wurde.

Der Kunde ist berechtigt, die Software zu den o. g. Tatigkeiten und Funktionen zu nutzen und Kopien der
Software, einschliel3lich einer Sicherungskopie zur Unterstitzung dieser Nutzung, zu erstellen und zu
installieren.

Die Bedingungen dieser Lizenz gelten fiir jede Kopie. Der Kunde verpflichtet sich, auf jeder Kopie des
Programms den Copyright-Vermerk und alle anderen Eigentumsvermerke anzubringen.

Der Kunde ist nicht berechtigt, die Software abweichend von diesen Bestimmungen zu nutzen, zu kopieren,
zu &ndern oder weiterzugeben bzw, zu Ubertragen; die Software umzuwandeln (reverse assemble, reverse
compile) oder in anderer Weise zu Ubersetzen, die Software in Unterlizenzen zu vergeben, zu vermieten oder
Zu verleasen.
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2.3 Teil des Produkts

Da diese Dokumentation wichtige Informationen zum sicheren und effizienten Umgang mit dem Produkt
enthalt, bewahren Sie diese bis zur Produktentsorgung unbedingt in unmittelbarer Néhe des Produkts und fr
das qualifizierte Personal jederzeit zugénglich auf.

Bei Ubergabe oder Verkauf des Produkts an Dritte geben Sie diese Dokumentation ebenfalls weiter.

2.4 Darstellung von Sicherheitshinweisen

ACHTUNG

Achtung
bedeutet, dass ein Sachschaden eintreten kann,
» falls die genannten VorsichtsmaRnahmen nicht getroffen werden.

/\ VORSICHT!
Vorsicht

mit Warndreieck bedeutet, dass eine leichte Kdrperverletzung eintreten kann,
» falls die genannten VorsichtsmaRnahmen nicht getroffen werden.

Warnung
bedeutet, dass erhebliche Lebensgefahr eintreten kann,
» falls die genannten VorsichtsmaRnahmen nicht getroffen werden.

/\ GEFAHR!
Gefahr

bedeutet, dass erhebliche Lebensgefahr eintreten wird,

» falls die genannten VorsichtsmaflRnahmen nicht getroffen werden.

Information
bedeutet eine wichtige Information tber das Produkt oder die Hervorhebung eines
Dokumentationsteils, auf den besonders aufmerksam gemacht werden soll.

ID 442421.03
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3 Firmware-Dateien

Bei der Installation von POSITool wird im POSITool-Verzeichnis ein Ordner mit der Bezeichnung Download
angelegt.

Folgende Dateien werden in dem Ordner gespeichert:

¢ Download.exe: Mit dieser Datei fihren Sie den Download der Firmware zum MDS 5000 und FDS 5000
durch. Beachten Sie fiir den Ablauf des Downloads das Kapitel 4.

e fx..x.mot: Firmware-Dateien fur FDS 5000.

¢ mx..x.mot: Firmware-Dateien fir MDS 5000.

e SDS5000x..x.fli: Firmware-Dateien fir SDS 5000.

Information
Sie kdnnen den Hardware-Stand (HW-Stand) von einem Schild ablesen, das unter der
abnehmbaren Frontabdeckung an den Seitenwénden aufklebt ist.

HW-Stand
Datei Verfugbare bis 199 ab 200
B (FDS 5000) (FDS 5000A)
Version
fol... 5.2-5.6-D X —
f16... ab5.6-A — X
HW-Stand HW-Stand
- veriilgEan (BG 0 bis BG 2) (BG 3)
Datei FW-
A bis 65 66 — 199 ab 200 bis 35 36 — 199 ab 200
(MDS 5000) (MDS 5000) (MDS 5000A) (MDS 5000) (MDS 5000) (MDS 5000A)
mo05... 5.0 —5.5-C X — — X — —
mo08... 5.3 —5.6-N — X — — X —
mi15... ab5.6-A — — X — — X
HW-Stand
Verfugbare FW- bis 199 ab 200
Version (SDS 5000) (SDS 5000A)
5.4-56-N X _
ab 5.6-A — X
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Die Zuordnung der korrekten fli-Dateiversion zum vorhandenen SDS 5000 geschieht durch POSITool. Wenn
sich die auf Inrem PC gespeicherten Dateien nicht mit dem mit POSITool verbundenen Umrichter
kombinieren lassen, erhalten Sie eine Meldung. Dies kann dann der Fall sein, wenn in Ihrem Download-
Ordner eine fli-Datei in der Version V 5.4 oder V 5.5 gespeichert ist, Sie aber Uiber ein A-Gerat verfligen, das
eine fli-Datei der Version V 5.6 erfordert.

Sie finden die Firmware-Dateien in verschiedenen Standen auf der CD STOBER Electronics. Diese CD liegt
dem Umrichter bei Auslieferung bei.

8 ID 442421.03
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4 MDS 5000 und FDS 5000
A warnne

Gefahr von Personen- oder Sachschaden durch ungesicherte Lasten.

Wahrend des Firmware-Downloads werden das Steuer- und das Leistungsteil des Umrichters abgeschaltet.
Ungesicherte Lasten am Antrieb kdnnen dadurch durchrutschen.

» Sichern Sie die Antriebslast ab, bevor Sie den Firmware-Download durchfuhren.

ACHTUNG

Unerwartetes Umrichterverhalten!

Bei einem Firmware-Download wird zunachst die bisher gespeicherte Firmware geldscht. Nach einem
vorzeitigen Abbruch des Firmware-Downloads startet der Umrichter nicht wie gewohnt. Das Display bleibt
leer, die LEDs leuchten nur einmal kurz auf.

» Vermeiden Sie einen vorzeitigen Abbruch des Firmware-Downloads.

» Falls es doch zu einem Abbruch gekommen ist, fiihren Sie den Firmware-Download erneut und bis zum
Ende durch. Danach kann der Umrichter normal betrieben werden.

Voraussetzungen:

« Es wird mindestens das Steuerteil des Umrichters versorgt (24 V an Klemme X11). Die Versorgung darf
wahrend des Downloads nur abgeschaltet werden, wenn die Software eine entsprechende Anweisung
gibt.

Sie haben den Umrichter Gber die serielle Schnittstelle X3 mit dem PC verbunden.

POSITool kommuniziert nicht mit dem Umrichter Giber die serielle Schnittstelle X3.

Sie bendtigen:

e Das Programm Download.exe, das im Ordner Download im Verzeichnis von POSITool gespeichert ist.
Beachten Sie, dass Sie fir A-Gerate (HW-Stand ab 200) das Download.exe-Programm mindestens in
einer V 5.6-Version bendtigen.

Die im gleichen Verzeichnis gespeicherten mot-Dateien.

ID 442421.03
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Gehen Sie so vor:
Firmware tauschen

1. Starten Sie das Programm Download.exe.
= Es wird folgender Dialog angezeigt:

(»% STOBER Download 5000

~=1al x|

STOBER =

Download 5000

‘wheiber >3 | Beenden | Irfa .. |

2. Wahlen Sie die Sprache, in der der Download dargestellt werden soll, indem Sie die Schaltflache mit den
Flaggen betatigen.

3. Betéatigen Sie die Schaltflache Weiter.
= Es wird folgender Dialog angezeigt:

Sicherheitshinweise x|
Mit dem Downloadpragramm wird die interne Firmware in den Unrichter geladen und ﬂ
abgespeichert,

ACHTUMG!

Wahrend des gesamten Worgangs darf die Yersorgungsspannung des Umrichters nichk
abgeschaltet werden {z.8. MDSS000/L: 24V Versorgung, FDS5000/H: Metzspannung).

Im Fehlerfall kann der Steverteil des Gerates beschadigh werden,
Der Umrichter ist wahrend des gesamten Yorgangs nicht FunkkionsFahig, Daher darf die
Freigabe (Stecker %1, Klemme 4} nicht angesteuert werden, Erst nach der Anzeige

"100%" kann der Umrichter wisder benutzt werden,

‘Wird die Umrichter Firmware durch eine frihere Yersion ersetzt, kann eine im Paramodul
gespeicherte Applikation gegebenenfalls nicht mehr gestartet werden,

Das Gerateverhalken kann sich andern,

Eiei Rilckfragen wenden sie sich bitte an STOBER ANTRIEESTECHNIK GmbH+Ca, K,
Abteilung Arwendungstechnik {applikation@stoeber.de),

=l

™ sicherheitshinweise akesptisren

4. Lesen Sie die Sicherheitshinweise.

5. Wenn Sie die Sicherheitshinweise akzeptieren, aktivieren Sie das Kontrollkastchen Sicherheitshinweise
akzeptieren.

10 ID 442421.03
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6. Betatigen Sie die Schaltflache OK.
= Es wird der folgende Dialog angezeigt:

bifnen 2x]
Suchenin: [ = Dowrload |+ ®= et E-

|| FO 1 F-sevSabi
!1 mOSF-xxw5300. mot
g mO8F-xxwS300,mot

Dateiname: I j Oftnen I
Dateityp |3TOBER Download (*mot] =l Abbrechen

Wahlen Sie die mot-Datei aus, die auf den Umrichter gespielt werden soll.
Betéatigen Sie die Schaltflache Offnen

= Es wird folgender Dialog angezeigt:
[olxi

| Zielhardware: MDS5000 ‘

C:A\ProgrammetPOSI T ool 5. 35D ownloadymO8f-wx+5300. mat
Groke 7E9.03 KB [787484 Bytes]
D atum: 26.04.2007.12:06:20
Schnittstelle [ COM1 'I Modus (' Download

£ erify
Iv Geschwindigkeit optimieren " Download + Verity
[~ USB-fdapter wird vemwendet

<< Zuriick. | Weiter > | Beenden | Infar ... |

9. Stellen Sie im unteren Bereich die Optionen ein, mit denen der Download durchgefiihrt werden soll.
10. Betatigen Sie die Schaltflache Weiter >>.
= Es wird folgender Dialog angezeigt:

5 STOBER Download 5000 (Download - Madus) P ] o5 |

Download: mOBf-zx53b0.mat

warte auf Anbwort von Umrichter an COM 1 ... r

Download per Software starten |

[erate- nformationen

Info ...

11. Betatigen Sie die Schaltflache Download per Software starten...
= Der Firmware-Download wird gestartet.

ID 442421.03 11
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12. Warten Sie, bis der Dialog meldet, dass die Firmware im Umrichter gespeichert wurde.
= Sie haben den Firmware-Download durchgefihrt.

Wenn Sie das Ergebnis nicht erreichen, kontrollieren Sie die folgenden Falle:

1. Nachdem Sie die Schaltflache Download per Software starten... betéatigt haben, erscheint nach einer
gewissen Zeit folgende Anweisung:
Schalten Sie die Stromversorgung des Steuerteils des angeschlossenen Umrichters aus und wieder
ein...:
Schalten Sie die Stromversorgung an X11 aus und wieder ein, um den Download fortzufihren. Verfahren
Sie anschlieRend entsprechend Schritt 12.

12 ID 442421.03
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A warnne

Gefahr von Personen- oder Sachschaden durch ungesicherte Lasten.

Beim Live-Firmwareupdate muss die Firmware nach dem Download aktiviert werden. Bei der Aktivierung
werden Steuer- und Leistungsteil des Umrichters abgeschaltet. Ungesicherte Lasten am Antrieb kénnen
dadurch durchrutschen.

P Sichern Sie die Antriebslast ab, bevor Sie die Aktivierung durchfiihren.

Bei einem Live-Firmwareupdate wird die Firmware ohne Auswirkungen auf den laufenden Betrieb in den
Firmware-Downloadspeicher geladen. Erst durch eine Ubernahme wird die Firmware zur aktiven Firmware.
Die im Firmware-Downloadspeicher abgelegte Firmware wird zur Erh6hung der Sicherheit als redundante
Firmware vorgehalten.

Voraussetzungen:

« Es wird mindestens das Steuerteil des Umrichters versorgt (24 V an Klemme X11). Die Versorgung darf
wahrend des Downloads nur abgeschaltet werden, wenn die Software eine entsprechende Anweisung
gibt. Sie kdnnen den Live-Firmwareupdate aber auch wéahrend des laufenden Betriebs durchfihren.

e Sie haben den PC mit einem SDS 5000 oder einem IGB-Netzwerk verbunden.

« Sie haben in POSITool mindestens ein IGB-Netzwerk projektiert.

Sie bendtigen:
*« POSITool ab der Version 5.4

Live-Firmwareupdate durchfuhren

1. Offnen Sie in POSITool im Menii Datei den Meniieintrag IGB Anzeige angeschlossene Geréte.
= Sie sehen folgenden Dialog, in dem alle Geréte angezeigt werden, die mit dem PC verbunden sind:

1GB: Anzeige angeschlossener Gerite x|
Position | Betriebsmittel | Seriennummer | Status [atz01cE A, [ a1711685... |
flo Ut 8247279
(1 Uz 8247271
iz U3 5247268
aus IGE lesen ... 20 IGE senden ... | B Firmwareupdate I SchlieBen

ID 442421.03 13



SDS 5000

Bedienhandbuch Firmware

£
%3 STOBER

2. Betdtigen Sie die Schaltflache Firmwareupdate.
= Es wird folgender Dialog angezeigt:

1GB: Anzeige angeschlossener Gerdte i) x|

Position | Betriebsmittel | Seriennummer | Status [a1zo16Ba... [atz11e8s.. |
IR TIRN i her heit shinweise i x|

(15 Uz

gz U3 Wit dem Live-Firmwareupdate wird die intarmne Firmware in den =

Urrichter geladen und abgespeichert.

ACHTUNG!

wird die Unricher Firmware durch eine Frihere Yersion ersetzt,
kann eine im Paramodul gespeicherts Applikation gegebenenfalls
nicht mehr gestartet werden,

Das Gerateverhalten kann sich &ndern.

Eei Rickfragen wenden sie sich bitte an STOBER ANTRIEESTECHNIK

GmbH+Co. KG, Abteilung Anwendungstechrik
{applikation@stoeter.de).

™ sicherheitshirweise akzeptieren

aus IGE lesen ... | 20 IGB senden ... | Firmwareupdate Schliefen

3. Lesen Sie die Sicherheitshinweise.

Falls Sie die Sicherheitshinweise akzeptieren, aktivieren Sie das Kontrollkastchen Sicherheitshinweise
akzeptieren.

5. Betatigen Sie die Schaltflache OK.
= Es wird der folgende Dialog angezeigt:

A — g x|

i Schritt 1 von 3: Firmwars auswahlen

Seriennurnmer | P... | Betriebsmittel [ Akkive Fim... | Downloads... | Status

B 5246653 0 spsomt VEEE V5.6B Startennac. | [v5.6-8 |
§sz79916 1 sDSO02 ¥5EB V568 Starten nac.

g 8246651 2 505003 V5,68 Y568 Starten nac. Bl St i

r~Schritt 2 von 3: Gerate zuordnen

witahlen Sie auf der linken Seite die gewinschten Gerate

i~ Schritt 3 von 3: Firmwars senden

Download in ausgewshlte Gerdte starten |

=

Gerate sofort starten |

| | SchlieBen

6. Wahlen Sie auf der rechten Seite in Schritt 1 von 3 in der Liste die Firmware aus, die Sie auf den
Umrichtern speichern méchten.

7. Wabhlen Sie auf der linken Seite diejenigen Umrichter aus, in die die ausgewéhlte Firmware Ubertragen
werden soll, in dem Sie die Kontrollkastchen aktivieren. Beachten Sie, dass die Umrichter zur
eindeutigen ldentifizierung mit ihrer Seriennummer angezeigt werden.

14 ID 442421.03
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8. Betétigen Sie die Schaltflache Download in ausgewdhlte Geréte starten.

= Der Firmware-Download wird gestartet. Auf der rechten Seite des Dialogs Firmware-Download wird
der Verlauf angezeigt:

Firmwareupdate 1IN =]

Ser or [ P | [ Aktive Firm... | Dowrloads.., | Status ]

QPazrze 0 Ut Y 5.4-C W5.5C st il

fezzeri 1 w2 VS4C Vs5C Starten erf... |2/6 Speicher niiisisren

Hezir2e0 2 ua VS4C VSS5C Starten erf.. ; ; :
346 Fimwate Teil 1 von 2 wird gessndet
/6 Firmware Teil 2 von 2 vird gesendet
5/6 Speioher finalisieren

4] | Abbrechen

= Ist der Download beendet, wird folgender Dialog angezeigt:

X

i ) Dovenload erfolgreich beendet,

Meue Firmware wird beim nachsten Umrichter Meustart wirksam,

Ok, |

9. Betatigen Sie die Schaltflache Ok, um zum Dialog Firmwareupdate zuriick zu wechseln.

Gefahr von Personen- oder Sachschaden durch ungesicherte Lasten.

Beim Live-Firmwareupdate muss die Firmware nach dem Download aktiviert werden. Bei der Aktivierung
werden Steuer- und Leistungsteil des Umrichters abgeschaltet. Ungesicherte Lasten am Antrieb kénnen
dadurch durchrutschen.

P Sichern Sie die Antriebslast ab, bevor Sie die Aktivierung durchfiihren.

10. Falls Sie die Firmware sofort aktivieren méchten, betatigen Sie die Schaltflache Geréate sofort starten.
Beachten Sie obigen Sicherheitshinweis. Folgen Sie den Anweisungen von POSITool, um die
Aktivierung durchzufuihren. Falls Sie diesen Schritt nicht ausfihren, wird die Firmware automatisch beim
nachsten Aus- und Einschalten der Geréte aktiviert.

11. Schliel3en Sie den Dialog, indem Sie die Schaltflache SchlieRen betatigen.

12. Prufen Sie bei jedem Umrichter, ob in Parameter E51 Software-Version die richtige Firmware-Version
eingetragen ist.

= Sie haben das Live-Firmwareupdate durchgefuhrt.

ID 442421.03 15
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Weltweite Kundennahe

Adressenverzeichnisse

Immer aktuell im Internet: www.stober.com (Kontakt)

* Technische Biiros (TB) fiir Beratung und Vertrieb in Deutschland

* Weltweite Prasenz fiir Beratung und Vertrieb in liber 25 Landern

e Servicepartner Deutschland

¢ Service Network International

USA

STOBER DRIVES INC.
1781 Downing Drive
41056 Maysville

Fon +1 606 759 5090
sales@stober.com
www.stober.com

Osterreich

STOBER ANTRIEBSTECHNIK
GmbH

Hauptstralie 41a

4663 Laakirchen

Fon +43 7613 7600-0
sales@stoeber.at
www.stoeber.at

GrofRbritannien

STOBER DRIVES LTD.

Centrix House

Upper Keys Business Village

Keys Park Road, Hednesford
Cannock | Staffordshire WS12 2HA
Fon +44 1543 458 858
sales@stober.co.uk
www.stober.co.uk

Tiirkei

STOBER Turkey

Istanbul

Fon +90 212 338 8014
sales-turkey@stober.com
www.stober.com

STOBER Tochtergesellschaften:

Schweiz

STOBER SCHWEIZ AG
Rugghdlzli 2

5453 Remetschwil

Fon +41 56 496 96 50
sales@stoeber.ch
www.stoeber.ch

Frankreich

STOBER S.a.r.l.

131, Chemin du Bac a Traille
Les Portes du Rhéne

69300 Caluire-et-Cuire

Fon +33 4 78.98.91.80
sales@stober.fr
www.stober.fr

China

STOBER China

German Centre Beijing Unit 2010,
Landmark Tower 2 8 North
Dongsanhuan Road

Chaoyang District BEIJING 10004
Fon +86 10 6590 7391
sales@stoeber.cn
www.stoeber.cn

Taiwan

STOBER Branch Office Taiwan
sales@stober.tw
www.stober.tw

Italien

STOBER TRASMISSIONI S.r. I.
Via ltalo Calvino, 7 Palazzina D
20017 Rho (M)

Fon +39 02 93909570
sales@stober.it

www.stober.it

Siidostasien

STOBER South East Asia
sales@stober.sg
www.stober.sg

Japan

STOBER JAPAN K. K.

Elips Building 4F, 6 chome 15-8,
Hon-komagome, Bunkyo-ku
113-0021 Tokyo

Fon +81 3 5395 6788
sales@stober.co.jp
www.stober.co.jp
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STOBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH & Co. KG
Kieselbronner Str. 12

75177 PFORZHEIM

GERMANY

Fon +49 7231 582-0

mail@stoeber.de

24 h Service Hotline +49 7231 5823000

www.stober.com

Technische Anderungen vorbehalten
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